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FTAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Skowarcz, dnia 25 lipca 2016 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z pézniejszymi zZmianami); o$wiadczam, ze ponizsza
dokumentacja projektowa:
PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH.

PROJEKT BUDOWY | PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
PRUSZCZ GDANSKI, DZ. NR 47, OBREB 19.

zostata wykonana zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, oraz obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma
stuzyd.

Projektant: Przemystaw Jaskdlski
NR UPR. POM/0055/PO0OS/10




STARBSTWO POWIATOWE
w Priszczu Gdanskim
PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAR®W¥@Holskiego 16
PROJEKT BUDOWY I PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZAGHPESZCZOGasski
PRUSZCZ GDANSKI, DZ. NR 47, OBREB 19

ZAWARTOSC OPRACOWANIA 1

L INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
I ZALACZNIKI

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta, zaswiadczenie z Izby
Inzynieré6w Budownictwa projektanta (4 strony).

2. Nomogram do obliczen natezenia deszczu dla miasta Gdyni (IMGW), (1 strona).

- Wyjasnienia dodatkowe do nomogramu IMiGW, (1 strona).

L

III. ~ OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

2.0. Cel 1 zakres opracowania.

3.0. Charakterystyka inwestycji.

4.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
4.1. Odbiornik wod.

4.2. Przewody.

4.3. Bilans wod deszezowych.

5.0. Uwagi.

B LW W NN

IV.  RYSUNKI
Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 47. skala 1:500

Rys.2. Zlewnie obliczeniowe. skala 1:1000
Rys.3. Profile zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. skala 1:100/250

Projektowal: inz. Przemystaw Jaskolski upr. bud. nr POM/0055/POOS/10.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszezu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZIROWIA

OBIEKT: PROJEKT BUDOWY I PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWE]
INWESTOR: ERONTRANS SP.Z 0.0.

UL. GRUNWALDZKA 64B,
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

PROJEKTANT:  MGR INZ. PRZEMYSEAW JASKOLSKI

SKOWARCZ UL. CYPRYSOWA 5
83-032 PSZCZOLKI

Projektowat: inz. Przemystaw Jaskdlski upr. nr POM/0055/POOS/10




STARG>TWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego. 83-000 Pruszcz Gdanski
Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji w centrum logistycznym firmy Erontrans w Pruszczu Gdanskim przy
Grunwaldzkiej 64B, dziatka nr 47, obr. 19 istnigje plac manewrowy z o nawierzchni mieszanej, czgsciowo betonowej,
czgsciowo asfaltowej. Plac ten posiada uktad odwodnienie, ale z uwagi na stan techniczny nawierzchni drogowych
zdecydowano sig¢ na jego czesciows przebudowe. Dodatkowo realizacja inwestycji pozwoli na spelnienie wymagan
odnosnie jakosci odprowadzanych wéd do istniejacych odbiornikéw.
Istniejace uklad wod deszczowych obstugujacy dach budynku magazynu pozostawiono bez zmian.
2.0. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zakresie inwestycji moga wystapié nie zidentyfikowane sieci elektroenergetyczne.

3.0 Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robaot budowlanych.

W zakresie instalacji zewnetrznych:

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Wykonywanie wykopow o glebokosci wiekszej niz 1,5 m.

3.2. Roboty przy uzyciu dzwigow - ukladanie przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych, montaz studni
kanalizacyjnych.

3.3. Roboty prowadzone przy montazu cigzkich elementow prefabrykowanych

Zagrozenie wystapi w trakcie wykonywania prac ziemnych i montazowych a takze przy dostawie i rozladunku
elementow sieci dokonywanych przy uzyciu dzwigéw.

Z uwagi na rodzaj zagrozen i zakres robét, skala zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia jest niewielka - o ile zachowane
zostang odpowiednie warunki wykonywania robét.

4.0 Srodki zapobiegawcze.
Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé:
4.1. Przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci:

- rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

- rozdziat 10 - Roboty ziemne.
4.2. Przepiséw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 (z pézniejszymi zmianami)
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajacej wystarczajace i odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach musza by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz poinformowane o
grozacym niebezpieczenstwie.

Osoba nadzorujaca prace winna posiada¢ wiedze, $rodki i wyposazenie niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz wezwania odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby (shizby medyczne, policja, straz
pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca Jjest obowiazany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Operatorzy lub maszynisci zurawi powinni posiada¢ wymagane kewalifikacje.

Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja techniczno —
ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn urzadzen uzytych w trakcie robot.

Teren wokot wykopdw nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejicie do wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ w
zaleznosci od technologii prowadzenia wykopow zgodnie z wymogami rozporzadzenia pkt 4.1.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych podziemnych przewodéw elektroenergetycznych wykonywa¢ recznie zgodnie
Z wymogami rozporzadzenia pkt 4.1.

Ze wzgledu na mozliwosé zeslizgniecia sie do wykopu, rob6t w wykopach nie nalezy wykonywac¢ w trakcie opadéw
atmosferycznych i bezposrednio po nich.

Diwig uzyty do prac budowlanych i roztadowania dostarczonych na plac budowy elementéw winien mie¢ nosnosé
dostosowana do wagi uzytych elementéw.

Elementy prefabrykowane przemieszczane przy uzyciu dzwigu winny by¢ we whasciwy sposéb umocowane, zdjecie
umocowania wykonaé po sprawdzeniu wlasciwego i bezpiecznego umiejscowienia elementu.

W trakeie pracy dZzwigu osoby, ktdrych obecno$é nie jest konieczna dla wykonania manewru winny znajdowag sie
poza zasiegiem dziatania dzwigu.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b niezwigzanych z budowa.

Projektowal: inz. Przemyslaw Jaskélski upr. nr POM/0055/POOS/10
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syg. akt 47/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW STANISEAW JASKOLSKI
magister inZzynier
urodzony dnia 20.07.1981 r., we Wioclawku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/G05S5/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na edwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za podredniciwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budewnictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

CZL
Okregowej Komi W a{zf kacvinej
dr inz. k Wegolowski

Otrzymujg: ) ,
1.Pan Przemyslaw Stanistaw Jaskéiski kgodnogc
83-000 Pruszez Gdanski, ul. Podkomorzego7e/21 mgr inz. Przemystaw ,lasm s m
2 Okregowa Rada Izby uprawniony do projektovaria % 01, r&h’éﬂ
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w speciainodcei mstaiac;é v zakresie siecl,
4.ala instalacji | urzgdzen cieglféch, wentylacyinych,

gazowych, wodocizggd ‘,,-L, i kanalizacyinych

nr ewid. B2 uGES»’PJ}S A10
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FTAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdaniskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdaniski

Pan Przemystaw Stanislaw Jaskolski w ramach poesiadanej specjainosci upowainiony
jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 17 czerweca 2010 .
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Za zgodnosé
Z oryginalem

mgr inz. Przemystaw Jaskdiski
ugrawniony do projek nia bez caoraniczen
w speciainodcl instglaliyine] w zakrasie siaci,
instalaci | urzgdzad depinych, wentyiacyjnvch,
gazowych, wodoglagowych | Kanalizacyinych
nr edid/POM/00SE/PODS/ 10
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z57-RLN-YT6 *

Pan Przemystaw Stanistaw Jaskdlski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0327/10
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 5, 83-032 Pszczotki Skowarcz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnos¢
z oryginalem

mgr inZ. Przemysiaw laskdiski
uprawniony do projek
W specjalnodci insta

ia bez ograniczer;

; finej w zakresie siac
Instalacji i urzadzern i)
qazp\m{p;' z:}u:zen Plnych, wentyiacyjr
SRS, Watgdagowych | kanalizacyinych

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjitego zasdwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PRF-XQK-YV7 *

Pan Przemystaw Stanistaw Jaskdlski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0327/10
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 5, 83-032 Pszczdtki Skowarcez

jest cztenkiem Pomorskiej Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsz zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadaenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikovanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-19 roku przez:

Franciszet Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie at. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicziej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaire pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

Za zgodnosé
z oryginatem

spinvch, wentylacyjnych
- Fowych | kanaiiz&cvim,ch
1] J?‘:‘GQSS;PGDR_/?H S
* Weryfikajje poprawnosci danych w ninitjszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Pokkiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictva.
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NOMOGRAM DO OBLICZANIA NATEZENIA DESZCZU DLA MIASTA GDYNI (IMiGW)
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STAROSTWOSOMATOWE 3
w Pruszczu Gdanskim i
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Wyjasnienia dodatkowe do nomogramu IMiGW

Dane wyisciowe do obliczesn ilosci wod opadowvceh.

1. Natgzenie deszezu miaredajnego q = 174 I/s- ha; t =15 minut; p = 0.2 20%); ¢ =5 lat:

kolektory deszezowe, najnizsze punkiy niwelety.

2. Natgienie deszezu miarodajnego g = 205 Us- ha; t =15 minut: p = 0,1 (10%): ¢ = 10 lat:

odwednienie przez muldy i rowy w obrebie miass:

odeinki drogi w wykopach:

kanalizacja deszczowa prowadzona w wyjatkowe trudnych (niekorzystnych)
warunkach terenowych:

odprowadzenie waod opadowych do ziemi poprzez systemy retencyjne -~

rozsaczajjce (studnie chionne, moduly i skrzynki rozsgczajace).

3. Natgzenie deszczu miarodajnego q = 265 Vs ha; t =15 minut; p = 6,02 (2%); ¢ = 50 lat:

najbardziej niekorzystne warunki terenowe, (zréznicowane uksztaltowanie terenu o

duzych spadkach)

_ A T
e zbiorniki bezodplhywowe (minimum 265 V/s- ha), i\{\j‘gA\,& St | ool { o .kf'\L’

Za zgodnosé
z oryginatem

mar inz. Przemysiaw jasidisii
uprawniony do projektefiania bez ograniczer
w speciainodel insthlafe ingj w zakrasie siegi
instalacji | urzadzen edtrh, wens;iacvimv'cf;x
gazovych, wadcpfhowyeh | kana;’izac}:j:ﬁ};ch ’
nr ewsigd DO MYROSS/PEOS/ 10
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BTAROSTWO POWIATOWE
PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAROWSRreggczu Gdanskim
PROJEKT BUDOWY I PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACIP DRS¢ 2 BMWakjego 16
PRUSZCZ GDANSKI, DZ. NR 47, OBREB 19 83-000 Pruszcz Gdanski

OPIS TECHNICZNY
Do projektu:

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
PROJEKT BUDOWY 1PRZEBUDOWY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACII
DESZCZOWEJ
PRUSZCZ GDANSKI, DZ. NR 47, OBREB 19

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu.

1.2. Opracowania branzowe.

1.3. Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem.

1.4. Nomogram do obliczen natezenia deszczu dla miasta Gdyni.
1.5. Uzgodnienia z branza architektoniczna.

2.0. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy i przebudowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej dla obstugi placu manewrowego dla samochodéw cigzarowych w
Pruszczu Gdaniskim na dz. nr 47 obr. 19.

Zakres opracowania obejmuje:
- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Celem opracowania jest:
- zmnigjszenie odptywu chwilowego wod deszczowych odprowadzanych na teren firmy
LPP 0 22 dm®/s przy zastosowaniu ukladu zbiornikéw retencyjnych,
- doprowadzenie do wymaganego prawem jako$ci wod deszezowych odprowadzanych z
terenu placu manewrowego.

3.0. Charakterystyka inwestycji

Aktualnie w miejscu planowanej inwestycji w centrum logistycznym firmy Erontrans
w Pruszcezu Gdanskim przy Grunwaldzkiej 64B, dziatka nr 47, obr. 19 istnieje plac
manewrowy z o nawierzchni mieszanej, czgsciowo betonowej, czesciowo asfaltowej. Plac ten
posiada ukfad odwodnienie, ale z uwagi na stan techniczny nawierzchni drogowych
zdecydowano sig na jego czesciowa przebudowe. Dodatkowo realizacja inwestycji pozwoli
na spefnienie wymagan odnosnie jako$ci odprowadzanych wod do istniejacych odbiornikow.

Istnicjace uktad wod deszczowych obstugujacy dach budynku magazynu
pozostawiono bez zmian.

Projektowat: inz. Przemystaw Jaskolski upr. bud. nr POM/0055/POOS/10.
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4.0. Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W miejscach planowanej przebudowy nawierzchni placu manewrowego zgodnie z
zalgczong czgScig graficzng opracowania nalezy usungé cze$é ukladow deszczowych
zwigzanych z odprowadzeniem wod istniejgcymi wpustami drogowymi.

Dla nowego ukfadu nawierzchni drogowych (placu manewrowego) oraz dla wod
deszczowych zlewni cigzacych w kierunku zachodnim placu umownie nazywanego gérnym
zaprojektowano uktad podczyszczania z zastosowaniem separatora lamelowego substancji
ropopochodnych ESL 15/150 firmy Ekol-Unicon. Dla ukladu istniejacego placu goérnego
zlewni cigzacych w kierunku potudniowo - zachodnim przewiduje sie zastosowanie poduszki
sorbentowe;j.

Odbiorniki wod deszczowych pozostang bez zmian, jedynie w celu poprawy pracy
hydraulicznej odbiornika znajdujgcego si¢ w czesci zachodniej placu gornego zdecydowano
si¢ na zaprojektowanie ukladu retencyjnego przez co uzyska si¢ zmniejszenie odplywu
chwilowego o 22 dm?/s.

Dla studni zlokalizowanych na terenie placu manewrowego nalezy stosowaé wlazy
typu cigzkiego. Przy uktadaniu przewodéw scisle stosowaé sie do wytycznych producenta
przewoddw, w szczegdlnoscei zas dotyczacych skladu oraz zageszezenia podsypki i obsypki
przewodow

Jako uktadu retencyjnego oraz dodatkowo petniacego role osadnika projektuje sie
dwie studnie: (,,D4” i ,,D5™) o $rednicy 22000.

Jako studnie potgczeniows ,,D3” oraz studnie do poboru prébek ,,D1” projektuje
studnie @1200.

Jako dodatkowy osadnik przed separatorem ,,D2” zaprojektowano studnie o1500.

4.1. Odbiorniki wod

Odbiornikami wod opadowych z placéw pozostang w dalszym ciggu istniejace uklady:
- kanat deszczowy kd300 znajdujgcy sie na terenie sasiedniej firmy LPP begnacy
wzdluz zachodniej granicy dzialki,
- kanat deszczowy kd400 znajdujacy sie na terenie sasiedniej firmy LPP znajdujacy
si¢ w pasie drogi dojazdowej do placu manewrowego.

Obliczenia wymaganej przepustowosci oraz dob6r hydrauliczny —separatora

przedstawiono w dalszej kolejnosci dokumentacji projektowej opierajac sie na wytycznych
IMiGW dla miasta Gdynia. Wytyczne przedstawiono w zataczonych materiatach.

4.2. Przewody
Projektuje si¢ instalacje kanalizacji deszczowej wykonana z rur kanalizacyjnych PVC

klasy SN8.
Trasy i spadki przedstawiono w czg¢sci graficznej niniejszego opracowania.

Projektowal: inz. Przemysiaw Jaskdlski upr. bud. nr POM/0055/POOS/10.
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4.3. Bilans wéd deszczowych
W zakresie ninicjszego opracowania istniejg trzy zlewnie nawierzchni drogowych:

Zlewnia A — cze$¢ przebudowywanego placu wlaczona do istniejgcego ukladu, dla
ktérego przewiduje sie zastosowanie poduszki sorbentowej ,

— Z uwagi na zmniejszenie ukladu nie przeprowadza sic obliczen
hydraulicznych,

Zlewnia B — czg$¢ przebudowywanego placu wiaczona do istniejacego ukladu, dla
ktorego  przewiduje si¢  zastosowanie separatora  substancji
ropopochodnych oraz ukladu retencyjnego,

— z uwagi koniecznos¢ wyznaczenia pojemnosei ukladu retencyjnego w
dalszej czgsci przeprowadzono obliczenia,

Zlewnia C — czgé¢ placu nie podlegajaca przebudowie wlaczona do istniejgcego
ukladu, dla ktérego przewiduje si¢ zastosowanie separatora substancii
ropopochodnych,

BILANS WOD DESZCZOWYCH:

qo - obliczeniowy przeptyw $ciekéw [m?/s]
Vi - ilos¢ wod opadowych z 1 deszczu obliczeniowego [m’]

Zalozenia do obliczen:

g =174 dm*/(s x ha) natezenie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie raz na 5 lat,

t=15min czas trwania deszczu miarodajnego,

wl=1,0 wspotczynnik sptywu dla dachéw skosnych,

w2=0,8 wspbtezynnik  sptywu dla nawierzchni szczelnych, betonowych,
asfaltowych,

w3 =10,15 wspotczynnik splywu dla terendw zielonych,

Obliczenia dia zlewni B:

Powierzchnie catkowita zlewni: Fc=1970 m?> = 0,197 ha,
- powierzchnie nawierzchni brukowych: F1=1970 m"=0,197 ha

Qo= x Fx g=(ylx Fl)xq
qo=1(0,8 x 0,197) x 174 = 27,4 dm’/s = 0,027 m®/s

llo$¢ wéd opadowych z 1 deszczu obliczeniowego:

- zakladane ograniczenie odplywu z uktadu retencyjnego qr - 10 dm3/s

Projektowal: inz. Przemysiaw Jaskélski upr. bud. nr POM/0055/POOS/10.
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Va=(qo—qr) x t= (0,027 - 0,010) x 15 x 60 = 15,3 m* — minimalna pojemno$¢ zbiornikéw

retencyjnych.
Obliczenia dla zlewni C:
Powierzchnie catkowita zlewni: Fc =2553 m*>= 0,255 ha,
- powierzchnia dachow: F1 =560 m*= 0,056 ha,
- powierzchnie nawierzchni asfaltowych: F2=1593 m“= 0,159 ha,
- powierzchnia terenéw zielonych: F3 =400 m* = 0,040ha,

Q=wxFx g=[(ylxFIl) +(v2xF2) +(w3xF3]xq
go = [(1,0 x 0,056) + (0,8 x 0,159) + (0,15 x 0,040)]x174 = 32,9 dm>/s = 0,0033m>/s

Przeptyw obliczeniowy przez separator substancji ropopochodnych bedzie suma
przeptywéw z ukladu retencyjnego oraz ze zlewni C i bedzie wynosit 43 dm?/s.
Dobrano separator ESL 15/150 firmy Ekol-Unicon.

5. Uwagi.

5.1. Na terenie budowy instalacji zewngtrznych nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z
napisem ,,Uwaga! Glebokie wykopy.” Krawedzie wykopow zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi, zas teren budowy chroni¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

5.2. Wszystkie elementy betonowe zaizolowac z zewnatrz.

5.3. Wykonanie i odbior zewnetrznych instalacji wg ,, Warunkéw technicznych wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru sieci z tworzyw sztucznych”, a takze indywidualnych instrukeji producentéw
wyrobow.

5.4. Zabrania si¢ wykonywania robot oraz wchodzenia do wykopéw wykonanych w gruncie
gliniastym w trakcie trwania opad6éw i krétko po nich.

Projektowal: inz. Przemystaw Jaskélski upr. bud. nw POM/0055/POOS/10.
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