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ILOSC:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Naczepa do przetadunku pionowego (w systemie Huckepack)
- plandeka - curtainsider

Typ Mega
45

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary i masy:

Dtugos¢ zabudowy — max. 13 650 mm.,

Szerokos$¢ zabudowy — max. 2 500 mm.,

Wysokos¢ catkowita — max. 4 000 mm.,

Masa catkowita (dop/tech) — min. 35 000/39 000 kg.,
Obcigzenie zespotu osi (dop/tech) — 27 000/27 000 kg.,
tadownosc¢ (dop/tech) — min. 26 000/30 000kg.,
Obcigzenie siodta — min. 11 000 kg.,

Wysokos¢ wewnetrzna min. 2 950 mm.

Certyfikat:
e Certyfikat zabezpieczenia tadunku EN 12642 — XL.
Podwozie:
e Pojazd z certyfikatem zgodnosci z wymaganiami UE — CoC (ang. Certificate

of Conformity),

Pojazd dopuszczony do transportu kolejg z predkoscia do 140 km/h (KOD XL)
z kompletnym wyposazeniem dla transportu P 400,

Kraj dopuszczenia ,,POLSKA” lub UE,

Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU oraz technicznej tabliczki znamionowej koszt
kodyfikacji po stronie dostawcy,

4 obrzeza chwytakowe dla zatadunkéw intermodalnych,

Boczne zabezpieczenia przeciw najazdowe sktadane zgodne z aktualnymi przepisami
UE,

Tylne zabezpieczenia przeciw najazdowe sktadane zgodne z aktualnymi przepisami
UE,

Min 1 uchwyt na kofo zapasowe przed zespotem osi,
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e Skrzynka narzedziowa przed zespotem osi,

e 4 pary uchwytéw promowych.
Osie:

e 3 oosie,

e Hamulce tarczowe,

e Mocowanie két poprzez centrowanie,

e Zawieszenie pneumatyczne przystosowane do przetadunku pionowego pojazdu,

e Urzadzenie do podnoszenia i opuszczania podwozia z funkcjag AUTO-RESET.
Uktad hamulcowy:

e EBS 25/2M z programem stabilizacji,

e Dwuobwodowy uktad hamulcowy,

e 2 kliny pod kofa.

e System pomiaru obcigzenia osi z bezposrednim wskazaniem w pojezdzie oraz z
mozliwoscig przekazania wartosci na interfejs zewnetrzny

Nadwozie:
e Zabudowa skrzyniowa 3xdzielona,
e Hydraulicznie podnoszony i przesuwany dach, poprzeczka tylna unoszona,
e 3 pary wzmocnionych ktonic z 5 kieszeniami na faty,
e taty aluminiowe — 5 szt. na kazde przesto pomiedzy ktonicami
e Podtoga z ptyty o grubosci min. 28 mm.,
e Blacha antyscierna na podtodze z tytu pojazdu min. 400 mm.,
e Dopuszczalne obcigzenie podtogi min. 7 000 kg. na o$ wdzka widtowego.
Plandeka:
e Plandeka z linkg celng,
e Zabezpieczenie plandeki przed kradziezg siatka stalowa do wysokosci min. 1800 mm.,
e Kolor Czerwony RAL 3002,
e Oznakowanie odblaskowe obrysu bocznego i tylu pojazdu,
e Grafika wg wzoru (zatacznik nr 8 do zapytania ofertowego).
Ogumienie:

e 7x435/50R19,5 o niskiej emisji energii i hatasu z grupy Premium.



